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PRZEDMOWA 

Eurokody stanowią zestaw norm europejskich dotyczących projektowania kon-
strukcji budowlanych. Zostały one opracowane, aby służyć jako dokumenty odnie-
sienia do wskazania zgodności budynków i budowli z wymaganiami podstawo-
wymi zawartymi dyrektywie 89/106/EWG dotyczącej wyrobów budowlanych oraz 
w ustawie Prawo budowlane.  

Eurokodów, jak pokazano na schemacie poniżej, jest 10 i są one numerowane 
kolejno od EN 1990 do EN 1999. Każdy z Eurokodów, z wyjątkiem EN 1990, 
stanowi pakiet składający się z wielu części, których łącznie jest 58. 

 
 

 
 
Eurokody mogą być stosowane równolegle z normami PN-B dotyczącymi pro-

jektowania konstrukcji, zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., nr 75, poz. 690 
z późn. zm.). Normy PN-B zostały w marcu 2010 r. wycofane ze zbioru norm ak-
tualnych i przewiduje się, że w niedługim czasie nie będą stosowane w praktyce 
projektowej. 

Komisja Europejska, zdając sobie sprawę z trudności, jakie mogą wystąpić przy 
wdrażaniu Eurokodów do praktyki, w dokumencie informacyjnym L „Stosowanie 

 
EN 1990  

EN 1991 

EN 1992; EN 1993; EN 1994 
EN 1995; EN 1996; EN 1999 

EN 1997  EN 1998 

Podstawy projektowania
konstrukcji

Oddziaływanie na konstrukcję
(„obciążenia”)

Obliczanie i konstruowanie
(konstrukcje z betonu, stalowe,
zespolone, drewniane, murowe,
aluminiowe)

Projektowanie geotechniczne
i na terenach sejsmicznych
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i sposób wykorzystania Eurokodów” (tłumaczenie – ITB, 2004 r.) przedstawiła 
krajom członkowskim postulat ich „obudowania” dokumentami aplikacyjnymi, 
bezpośrednio odpowiadającymi potrzebom warsztatu projektowego.  

W tej sytuacji Instytut Techniki Budowlanej – wychodząc naprzeciw aktualnym 
potrzebom projektowym w budownictwie – podjął inicjatywę publikacji poradni-
ków w ramach nowej serii wydawniczej pt. „Projektowanie według Eurokodów”. 

Celem tej serii jest przybliżenie inżynierowi wymagań i metod obliczeniowych 
zawartych w Eurokodach. Istotą serii nie jest dublowanie informacji zamieszczo-
nych w Eurokodach, lecz przedstawienie komentarzy do poszczególnych postano-
wień oraz zilustrowanie ich przykładami obliczeniowymi. 

Poradniki są przeznaczone dla osób zajmujących się projektowaniem konstruk-
cji budowlanych, mogą też służyć pomocą w procesie dydaktycznym na kierun-
kach budowlanych w szkolnictwie technicznym.  

Seria Instytutu Techniki Budowlanej pt. „Projektowanie konstrukcji budowla-
nych według Eurokodów” powstała w ramach dotacji statutowej przyznanej ITB 
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  

* * * 
Tytuły opublikowanych lub przewidzianych do publikacji w najbliższym okre-

sie poradników z tej serii wydawniczej zamieszczone są zwykle na przedostatniej 
stronie okładki.  

 
Komitet Redakcyjny  
Serii „Projektowanie według Eurokodów” 
Instytutu Techniki Budowlanej 

 
 
 
 
 
 

  



 

9 

 
 
 

1. WPROWADZENIE 

1.1. Ogólne informacje o projektowaniu konstrukcji z uwagi na warun-
ki pożarowe według Eurokodów 

Odporność ogniowa elementów konstrukcyjnych, która tradycyjnie była i jest 
ustalana w badaniach ogniowych, wraz z wejściem w życie Eurokodów stała się 
przedmiotem projektowania i oceny metodami obliczeniowymi. Począwszy od 
marca 2010 roku, Eurokody funkcjonują w systemie Polskich Norm jako jedyne 
aktualne normy w tym zakresie – wszystkie wcześniejsze polskie normy PN for-
malnie zostały wycofane ze zbioru aktualnych Polskich Norm (pozostają one jed-
nak nadal przywołane (jako podstawa alternatywna) w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie [1]).  

Eurokody konstrukcyjne składają się z szeregu części, wśród których Część 1-2 
dotyczy projektowania konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe. Części pożarowe 
występują w następujących Eurokodach: 

PN-EN 1991 Eurokod 1 – Oddziaływania na konstrukcje, 
PN-EN 1992 Eurokod 2 – Projektowanie konstrukcji z betonu, 
PN-EN 1993 Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych, 
PN-EN 1994 Eurokod 4 – Projektowanie zespolonych konstrukcji 
             stalowo-betonowych, 
PN-EN 1995 Eurokod 5 – Projektowanie konstrukcji drewnianych, 
PN-EN 1996 Eurokod 6 – Projektowanie konstrukcji murowych, 
PN-EN 1999 Eurokod 9 – Projektowanie konstrukcji aluminiowych. 
Wszystkie części pożarowe Eurokodów przyjmują wspólne założenia podsta-

wowe oraz metodykę projektowania i oceny odporności ogniowej konstrukcji. 
Eurokody stanowią zwarty system norm, pomiędzy którymi następują liczne odwo-
łania. Szczególne znaczenie mają: Eurokod podstawowy PN-EN 1990 [2], podają-
cy zasady ogólne projektowania, oraz Eurokod 1 – PN-EN 1991-1-2 [4], określają-
cy zasady ustalania oddziaływań i obciążeń przy projektowaniu na warunki poża-
rowe. Wszystkie pozostałe Eurokody odwołują się do tych dwóch wymienionych 
powyżej norm. 

U podstaw Eurokodów leży rozróżnienie „zasad”, które muszą być stosowane 
przez projektantów, oraz „reguł stosowania”, których przyjęcie nie jest obligato-
ryjne. Każdy z Eurokodów zawiera załącznik krajowy, w którym wyspecyfiko-
wane zostały wartości parametrów krajowych, obowiązujących w danym kraju. 
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1.2. Przeznaczenie i zakres stosowania poradnika 
Poradnik dotyczy zasad projektowania elementów konstrukcji drewnianych 

z uwagi na wymagania odporności ogniowej. Poradnik może także być stosowany 
przy ocenie odporności ogniowej konstrukcji w fazie ich odbioru i eksploatacji. 

Podstawę do jego opracowania stanowiły Eurokody PN-EN 1995-1-2 [6] i PN- 
-EN 1995-1-1 [5]. 

Praca jest przeznaczona dla projektantów i wykonawców konstrukcji budowla-
nych oraz dla rzeczoznawców budowlanych i do spraw zabezpieczeń przeciwpoża-
rowych, a także dla osób i instytucji zajmujących się odbiorem oraz utrzymaniem 
właściwości użytkowych budynku. 

Poradnik dotyczy konstrukcji drewnianych projektowanych z uwzględnieniem 
oddziaływania wyjątkowego pożaru standardowego, określonego normą PN-EN 
1363-1 [8]. 

Zakres opracowania obejmuje: 
– elementy konstrukcji prętowych (belki, słupy, ściągi) z drewna i materiałów 

drewnopochodnych, ujęte w PN-EN 1995-1-2 [6], zaprojektowane i skonstruowa-
ne zgodnie z PN-EN 1995-1-1 [5], 

– elementy powierzchniowe (stropy, ściany), wykonane z drewna i/lub materia-
łów drewnopochodnych. 

Opracowanie dotyczy zarówno elementów konstrukcji bez dodatkowych za-
bezpieczeń ogniochronnych, jak również – w wielu przypadkach – elementów z obu-
dową ogniochronną. 
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