
Sieci komputerowe

Andrew S. Tanenbaum

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:
"Sieci komputerowe"

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i
zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były
wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz
dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem 
https://ebookpoint.pl/user/erraty 

Strona Linia Jest Powinno

121 9 16 bitów w jednym w
jednym symbolu

4 bity w jednym w
jednym symbolu

128 13
Standard 802.16

został opublikowany w
kwietniu 200 roku. 

Standard 802.16
został opublikowany w
kwietniu 2002 roku. 

132 2, 12
Daje to 193 bity co

125 mikrosekund, czyli
łącznie 1544 Mb/s

Daje to 193 bity co
125 mikrosekund, czyli

łącznie 1,544 Mb/s

211 11

Ramka jest
ograniczona z obu
stron sekwencją

znacznikową 0111110.

Ramka jest
ograniczona z obu
stron sekwencją

znacznikową
01111110.

229 9 Jest on podstawią Jest on podstawą

388 7
na Wydziale

Informatyki z adresem
IP 192.31.63.0

na Wydziale
Informatyki z adresem

IP 192.31.65.0

472 30 TIMED WAIT TIME WAIT

Poniżej znajduje się lista błędów znalezionych przez czytelników, ale jeszcze nie

https://ebookpoint.pl/ksiazki/sieci-komputerowe-andrew-s-tanenbaum,siecik.htm
https://ebookpoint.pl/ksiazki/sieci-komputerowe-andrew-s-tanenbaum,siecik.htm
https://ebookpoint.pl/user/erraty/


potwierdzonych przez Redakcję:

Strona Linia Jest Powinno

133 24

Na następnym
poziomie siedem

strumieni T1
łączy się bit po

bicie w strumień
T3.

Na następnym
poziomie siedem

strumieni T2
łączy się bit po

bicie w strumień
T3.


