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Oddajemy do rąk Czytelników wznowienie znakomitej książki na temat betonu, 
podstawowego materiału budowlanego. 

W książce przedstawiono główne zagadnienia związane z betonem. 
Uwzględniono najważniejsze osiągnięcia w zakresie technologii betonu 
i obowiązujące przepisy – normę PN-EN 206-1.  
Pod kątem tej normy omówiono m.in.:

•	 specyfikacje składu betonu,

•	 klasy ekspozycji betonu związane z oddziaływaniem środowiska,

•	 kontrolę produkcji betonu,

•	 stosowanie dodatków i domieszek,

•	 dostawę mieszanki betonowej oraz kontrole i kryteria zgodności. 

Opracowanie jest przeznaczone przede wszystkim dla studentów 
budownictwa lądowego, dlatego zawiera wiele uwag o charakterze 
praktycznym i ma część poświęconą zagadnieniom teoretycznym. Będzie 
przydatne również dla słuchaczy kursów podyplomowych i dokształcających, 
a także dla inżynierów oraz techników, którzy mają bliższy praktyczny kontakt 
z zagadnieniami dotyczącymi betonu.

prof. zw. dr hab. inż. Zygmunt Jamroży – wybitny naukowiec, wieloletni 
Kierownik Katedry Materiałów Budowlanych i Ochrony Budowli Politechniki 
Krakowskiej, ceniony specjalista z zakresu konstrukcji budowlanych 
i technologii betonu, członek licznych organizacji naukowych i zawodowych.
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Miło jest autorowi książki poinformować, że udało mu 
się spełnić prośbę Poetki, Pani Wisławy Szymborskiej, 
laureatki literackiej Nagrody Nobla, wyrażoną w utworze 
Rozmowa z kamieniem

Pukam do drzwi kamienia.
To ja, wpuść mnie.
Chcę wejść do Twego wnętrza, rozejrzeć się dokoła...

Autor otworzył przed Czytelnikami drzwi kamienia, 
jakim jest beton, i wprowadził do wnętrza cytatami 
z utworów Poetki zamieszczonymi w formie motta 
przed każdym rozdziałem. Pozwoli to uwierzyć,  
że beton nie jest martwy, a jego charakter zależy  
od uczciwości człowieka-wykonawcy.
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W niniejszym opracowaniu omówiono podstawowe zagadnienia związane z betonem; 
jest ono przeznaczone przede wszystkim dla studentów budownictwa lądowego, dlatego 
zawiera wiele uwag o charakterze praktycznym i ma ograniczoną część poświęconą zagad-
nieniom teoretycznym. Dzięki takiemu charakterowi opracowanie będzie przydatne rów-
nież dla słuchaczy kursów podyplomowych i dokształcających, a także dla inżynierów oraz 
techników, którzy mają bliższy praktyczny kontakt z zagadnieniami betonu.

W pracy uwzględniono najważniejsze osiągnięcia w zakresie technologii betonu i obo-
wiązujące przepisy normowe. W rozdziale 25 omówiono aktualne kierunki badań perspek-
tywicznego rozwoju betonu.

Studentom, którzy będą studiować technologię betonu, zwraca się uwagę, że w  celu 
szybszego i właściwego przyswojenia sobie wiadomości należy:

•• najpierw przeczytać rozdziały od 1 do 7 i od 13 do 17;
•• następnie studiować rozdziałami, analizując wykresy i tablice wraz z rozważaniem

skutków przy wnoszeniu do nich zmiennych parametrów;
•• samodzielnie sporządzić skrót poszczególnych partii przestudiowanego materiału

(rodzaj konspektu, ściągawki!);
•• w przypadku fragmentów szczególnie interesujących poszerzyć wiadomości, korzy-

stając ze wskazanej literatury;
•• konfrontować przy każdej okazji podane informacje z  obserwacjami w  praktyce

i analizować zgodność oraz dostrzeżone niezgodności;
•• posługiwać się normami przy studiowaniu.

Odpowiednio do kierunku studiów wykładowca poda, które rozdziały można poznać 
pobieżniej lub pominąć przy studiowaniu.

Dla ułatwienia samodzielnego sprawdzania opanowania wiadomości na końcach roz-
działów umieszczono po kilka charakterystycznych pytań.

Forma przedstawienia treści została oparta na kilkudziesięcioletnim własnym doświad-
czeniu dydaktycznym Autora z uwzględnieniem kanonów sformułowanych w opracowaniu 
[Biuletyn dydaktyczny AGH – 99], zgodnie z którymi podręcznik akademicki musi:

•• umożliwiać samodzielne studiowanie;
•• zawierać wiadomości kompletne, aktualne i najnowsze;
•• być maksymalnie przystępny;
•• eksponować problemy, których zrozumienia wymaga się od studenta podczas egza-

minu;
•• wymuszać kojarzenie zagadnień i twórcze myślenie.

Byłoby wspaniale, gdyby wykładowcy zechcieli przyjąć zawartą w podręczniku treść 
jako podstawę egzaminu.

Przedmowa

Nigdy konstrukcja betonowa nie jest lepsza, 
niż zastosowany do niej beton!



W  niniejszym wydaniu podręcznika uwzględniono najnowszą normę PN-EN 206-1, 
obowiązującą w Unii Europejskiej. W związku z tym uległa zmianie zawartość materiału 
przedstawionego w książce. Wprowadzono Symbole i skróty oparte na ww. Normie i doda-
no nowy rozdział Uzupełnienia, w którym omówiono – pod kątem nowej normy – specyfi-
kacje składu betonu, klasy ekspozycji betonu związane z oddziaływaniem środowiska, kon-
trolę produkcji betonu, stosowanie dodatków, stosowanie domieszek, dostawę mieszanki 
betonowej oraz kontrole zgodności i kryteria zgodności. Podano również wykaz tablic, a na 
końcu podręcznika umieszczono określenia najważniejszych terminów.

Przedmowa do wydania trzeciego


