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PRZEDMOWA 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WTWiORB) 
cieszą się niezmiennie od wielu już lat dużym zainteresowaniem środowiska budow-
lanego i dlatego też Instytut Techniki Budowlanej (ITB) podjął w 2003 r. inicjatywę 
ich publikacji, początkowo w ramach serii wydawniczej „Instrukcje, Wytyczne, Po-
radniki”, a obecnie w odrębnej serii WTWiORB. Ukazujące się kolejno zeszyty 
stanowią kontynuację wcześniejszych wydawnictw o takim samym tytule. 

Opracowywane i wydawane przez ITB w latach 1960-1990 WTWiORB, na 
podstawie ustawy Prawo budowlane z roku 1972, były zaliczane do przepisów 
techniczno-budowlanych i w związku z tym miały charakter dokumentów obowią-
zujących. 

Zgodnie z aktualną wersją artykułu 7 ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) do przepisów techniczno- 
-budowlanych zalicza się jedynie: 

• Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usy-
tuowanie, 

• Warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych. 
Według obecnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane WTWiORB nie są 

więc przepisami techniczno-budowlanymi, ale wobec braku Polskich Norm z tego 
zakresu zasadne jest, aby ich zalecenia znalazły się w treści zamówienia i umowy 
pomiędzy inwestorem a wykonawcą.  

Roboty budowlane wykonywane są na podstawie dokumentacji projektowej, 
przygotowanej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego za-
kresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.) oraz 
opracowywanej indywidualnie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

W przypadku umów o realizację obiektów objętych ustawą Prawo zamówień pu-
blicznych z 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. 
zm.) szczegółowy zakres i forma dokumentacji projektowej, specyfikacji tech- 
nicznej wykonania i odbioru robót oraz program funkcjonalno-użytkowy określo- 
ne są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1129 z późn. zm.). 

Poszczególne zeszyty WTWiORB mogą służyć jako materiał pomocniczy przy 
sporządzaniu specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentu nie-
zbędnego przy zawieraniu umów na roboty budowlane. W każdym zeszycie poda-
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no podstawowe wymagania dotyczące wykonywania i odbioru robót budowlanych 
stanowiących przedmiot danego zeszytu, umożliwiające prawidłowe i na wymaga-
nym poziomie jakościowym wykonanie tych robót. Zawarto również zasady prze-
prowadzania odbiorów robót zanikających, odbiorów fragmentów obiektu, odbio-
rów międzyoperacyjnych, a także odbiorów końcowych, tj. przed przekazaniem 
obiektu inwestorowi. 

W celu ułatwienia korzystania z tej serii wydawniczej przy opracowywaniu 
specyfikacji w przypadku zamówień publicznych, kiedy wymagane jest stoso-
wanie podziału robót według Wspólnego Słownika Zamówień CPV (Dz. Urz. UE 
L 74 z 15 marca 2008 r.), we wstępie lub w pierwszym rozdziale każdego ze-
szytu, w punkcie omawiającym przedmiot i zakres stosowania danych warunków 
technicznych, podane są odpowiednie kody CPV. 

 
* * * 

Tytuły opublikowanych dotychczas przez ITB zeszytów WTWiORB zamiesz-
czone są zwykle na przedostatniej stronie okładki zeszytu.  

 
Komitet Redakcyjny  
Serii „Warunki Techniczne Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych” 
Instytutu Techniki Budowlanej 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot i zakres stosowania 
Niniejsze Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(WTWiORB) dotyczą linii kablowych niskiego i średniego napięcia (nn i SN), wy- 
konywanych kablami elektroenergetycznymi i osprzętem znajdującym się w reje-
strze wyrobów dopuszczonych do obrotu oraz spełniających wymagania zawarte 
w specyfikacjach technicznych wyrobu.  

W szczególności przedmiotem pracy jest wykonanie i odbiór elektroenergetycz- 
nych linii kablowych wykonanych przy użyciu kabli elektroenergetycznych:  

– z żyłami aluminiowymi oraz izolacji i powłoce polwinitowej o napięciu 0,6/1 kV 
(kod CPV 28421130-9), 

– o izolacji z polietylenu usieciowanego o napięciu 0,6/1 kV (CPV 28421130-9), 
– jednożyłowych z żyłą aluminiową o izolacji z polwinitu na napięcie znamiono-

we 0,6 kV i 3,6/6 kV, 6/6 kV (CPV 28421220-6), 
– z żyłami aluminiowymi oraz izolacji z polietylenu usieciowanego o przekroju 

uzgodnionym z producentem w zakresie napięć od 3,6/6 kV do 18/30 kV (CPV 
28421140-2), 

– o izolacji papierowej i powłoce ołowianej na napięcie powyżej 3,6/6 kV do 
18,30 kV (CPV 28421140-2). 

Omawiane WTWiORB swoim zakresem obejmują: 
– postanowienia ogólne (budowę, właściwości kabli, właściwości materiałów, 

urządzeń i sprzętu, temperaturę układania, zginanie kabli, badania), 
– wymagania dotyczące: 

• technologii układania kabli oraz przepustów w ziemi i w budynkach, 
• układania kabli w kanałach, 
• prób napięciowych, 
• obliczania sił ciągnięcia i nacisku, 
• zasad łączenia, odgałęziania i zakańczania kabli (mufy, głowice). 

WTWiORB powinno się stosować przy układaniu wymienionych wyżej kabli, 
w trakcie budowy i przebudowy elektroenergetycznych linii kablowych o napięciu 
znamionowym od 1 kV do 30 kV [2]. 

Zalecenia zawarte w warunkach technicznych należy stosować także przy budo-
wie mostów kablowych o napięciu 1 kV oraz 30 kV. 
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Zasady podane w niniejszym zeszycie WTWiORB nie powinny być stosowane 
przy układaniu kabli sygnalizacyjnych, światłowodowych i elektroenergetycznych 
na napięcie 0,6/1 kV, przeznaczonych do zasilania oświetlenia ulicznego, znaków 
drogowych oraz sygnalizacji ruchu. 

1.2. Terminy i definicje 
Poniższe terminy i definicje zaczerpnięto z normy [17, 40] oraz z PN-E 1002: 

1997 Słownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody. 
Badania diagnostyczne – zestaw prób i pomiarów wykonywanych doraźnie 

lub okresowo, zgodnie z przyjętą przez właściciela linii instrukcją odbioru i eks-
ploatacji, w celu określenia stanu technicznego linii oraz wykrycia wad linii po-
wstałych w trakcie jej eksploatacji lub montażu.  

Badania odbiorcze – zestaw prób i pomiarów, dla których określone są jedno-
znaczne kryteria ich oceny, pozwalające na stwierdzenie, czy nowo wybudowana 
lub przebudowana / remontowana linia spełnia wymagania i może być oddana do 
eksploatacji. 

Betonit kablowy – zaprawa cementowa służąca do wypełnienia rowu kablowe- 
go o określonych właściwościach cieplnych, otaczająca kable linii kablowej w celu 
usztywnienia ułożenia kabli oraz zwiększenia obciążalności prądowej kabli umiesz- 
czonych w rurach. 

Drabinka kablowa – konstrukcja wsporcza w formie drabinki przeznaczona do 
układania kabli. 

Elektroenergetyczna linia kablowa – urządzenie do przesyłania energii elek- 
trycznej, najczęściej za pomocą prądu przemiennego, składające się z kabli elektro- 
energetycznych oraz osprzętu. 

Estakada kablowa – konstrukcja nadziemna przeznaczona do układania kabli 
oraz instalacji i urządzeń technologicznych. 

Głowica ciągnąca – urządzenie przystosowane do mechanicznego zakleszczenia 
w nim końców jednej lub kilku żył roboczych kabla, służące do połączenia końca 
ciągniętego kabla z liną wciągarki. 

Kabel elektroenergetyczny – przewód elektryczny dostosowany do instalowa- 
nia w dowolnym środowisku (w powietrzu, w wodzie, w ziemi), składający się co 
najmniej z 1, 3, 4 lub 5 metalowych żył roboczych (Cu, Al), izolacji nałożonej 
oddzielnie na każdą z tych żył oraz ze szczelnej powłoki wytłoczonej z ołowiu lub 
z tworzywa sztucznego, chroniącej izolację żył przed oddziaływaniem czynników 
środowiskowych (zwłaszcza wilgoci). 

Kanał kablowy – kanał w stropie, podłodze lub w ziemi przykryty płytami 
zdejmowalnymi, przeznaczony do układania w nim kabli, nieprzystosowany do 
poruszania się obsługi w jego wnętrzu. 
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Korytko kablowe – konstrukcja wsporcza w postaci elementu o trzech ścianach 
pełnych lub ażurowych przeznaczona do układania kabli. 

Kąt załomu trasy (wykopu) – kąt zawarty pomiędzy prostą, będącą przedłuże- 
niem osi trasy przed załomem, a prostą pokrywającą się z osią trasy poza załomem. 

Linia kablowa – kabel wielożyłowy lub kable jednożyłowe w układzie wielo- 
fazowym albo kilka jedno- lub wielożyłowych kabli połączonych równolegle, 
łącznie z osprzętem, ułożonych na wspólnej trasie i łączących urządzenia elek- 
tryczne jedno- lub wielofazowe, albo jedno- lub wielobiegunowe. 

Łącznik obrotowy – urządzenie składające się z dwóch części połączonych ze 
sobą obrotowo za pomocą łożyska tocznego w taki sposób, że nawet w warunkach 
działania dopuszczalnej siły osiowej ruch obrotowy jednej z jego części nie powo- 
duje ruchu obrotowego drugiej części; służy do połączenia liny ciągarki z uchwytem 
(głowicą ciągnącą) ciągniętego kabla. 

Napięcie znamionowe kabla – napięcie, na które kabel jest zbudowany i ozna- 
czony; wartości te podaje się zazwyczaj w postaci U0 /U (Um) – liczbowo, na przy- 
kład 0,6/1 (1,2) kV (Um – najwyższe trwałe napięcie sieci, w której kabel może pra- 
cować). 

Napięcie znamionowe linii kablowej – napięcie międzyprzewodowe w przy- 
padku prądu przemiennego lub międzybiegunowe w przypadku prądu stałego, na 
które linia kablowa jest zbudowana. 

Ognioodporny zespół kablowy – kabel posiadający cechę ognioodporności 
wraz z jego konstrukcja nośną, mający atest wydany przez certyfikowaną jednostkę 
badawczą gwarantującą podtrzymanie funkcji przez wymagany okres w czasie po- 
żaru. 

Osłona trudno palna – osłona niepodtrzymująca płomienia w temperaturze 
pożaru. 

Osprzęt elektroenergetycznej linii kablowej – zbiór elementów przeznaczo- 
nych do łączenia, rozgałęzienia lub zakończenia kabli, np. mufy, głowice, złączki, 
końcówki. 

Pomieszczenie kablowe – pomieszczenie w budynku przeznaczone do ułożenia 
kabli w celu ich rozprowadzenia do urządzeń elektrycznych. 

Prowadnica kabla – urządzenie składające się z dwóch rur ustawionych pod 
określonym kątem w stosunku do siebie i osadzonych obrotowo we wspólnej ra- 
mie, służące do zabezpieczenia przesuwanego kabla przed ocieraniem o podłoże lub 
ściany. 

Ręczne prace transportowe – przenoszenie lub podtrzymywanie przedmiotów, 
ładunków lub materiałów przez jednego lub więcej pracowników, w tym przemiesz- 
czanie ich poprzez: unoszenie, podnoszenie, układanie, pchanie, ciągnięcie, przeno- 
szenie, przesuwanie, przetaczanie lub przewożenie. 
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Rolka kablowa – urządzenie składające się z jednej lub kilku rolek osadzonych 
obrotowo we wspólnej ramie, służące do zabezpieczenia przesuwanego kabla przed 
ocieraniem o podłoże lub ściany. 

Rolka kątowa – rolka kablowa mająca dwie rolki: jedną usytuowaną pionowo 
a drugą poziomo, przeznaczona do przesuwania kabla odpowiednio po poziomych 
lub pionowych załomach trasy. 

Rolka ochronna – rolka kablowa mająca cztery rolki usytuowane tak, że ich osie 
tworzą boki kwadratu oraz mająca otwierany jeden z boków ramy; przeznaczona do 
utrzymywania żądanego położenia kabla wsuwanego do otworów przepustów. 

Rolka przelotowa – rolka kablowa mająca tylko jedną rolkę usytuowaną po-
ziomo, przeznaczona do przesuwania kabli po prostych odcinkach trasy. 

Skrzyżowanie – miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część 
rzutu linii kablowej na płaszczyznę odniesienia (najczęściej poziomą ) przecina lub 
pokrywa jakąkolwiek część rzutu innej linii kablowej lub innego obiektu podziem- 
nego albo naziemnego, lub przeszkód naturalnych na tę samą płaszczyznę. 

Sprzęt pomocniczy – środki mające na celu ograniczenie zagrożeń i uciążliwości 
związanych z ręcznym przemieszczaniem przedmiotów, ładunków oraz ułatwienie 
wykonania tych czynności; do środków tych zalicza się w szczególności: pasy, liny, 
łańcuchy, zawiesia, dźwignie, chwytaki, rolki, kleszcze, uchwyty, nosze, kosze, le- 
gary, ręczne wciągniki i wciągarki, krążki i wielokrążki linowe, przestawne pochyl- 
nie, taczki i wózki. 

Studnia kablowa – pomieszczenie podziemne ułatwiające montaż linii kablo- 
wych. 

Szyb kablowy – obudowane przejście łączące więcej niż dwie kondygnacje 
budynku, przeznaczone do ułożenia w nim kabli. 

Ściana oddzielenia przeciwpożarowego – przegroda z drzwiami przeciwpoża- 
rowymi, służąca do podziału tunelu lub pomieszczenia kablowego na strefy poża- 
rowe, wykonana z materiałów gwarantujących szczelność oraz izolacyjność ognio- 
wą przez określony czas. 

Trasa linii kablowej – pas terenu lub przestrzeń, w którym jest ułożona jedna 
lub więcej linii kablowych. 

Tunel kablowy – tunel przeznaczony do układania w nim kabli i przystosowany 
do poruszania się obsługi w jego wnętrzu. 

Wiązka kabli – kilka kabli jednożyłowych tworzących linię, ułożonych równo- 
legle obok siebie na całej długości oraz utrzymywanych w tym położeniu za pomo- 
cą opasek i/lub uchwytów obejmujących wszystkie kable. 

Wiązka płaska – wiązka kabli, w której osie wszystkich trzech kabli znajdują się 
w jednej płaszczyźnie (poziomej lub pionowej). 
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Wiązka trójkątna – wiązka kabli, w której osie poszczególnych kabli znajdują 
się w wierzchołkach trójkąta równobocznego. 

Załom trasy (wykopu) – obszar zmiany kierunku trasy linii (wykopu) w płasz- 
czyźnie pionowej lub poziomej. 

Zbliżenie – miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość pozioma między 
linią kablową a inną linią kablową, urządzeniem podziemnym lub drogą komuni- 
kacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych warunków ułożenia, 
bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających, i w którym nie występuje 
skrzyżowanie. 
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